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Vzduchový chladi č s tepelnými trubicemi  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předběžné parametry 
 

 

 
 

 

Symbol Parametr, údaj Hodnota Jednotka 

Rthha  Tepelný odpor chladi č – okolí   oboustranný ohřev 1) 
Pro průměr elektrod polovodičové součástky 85 mm a výšce 
vzduchového tunelu 620 mm 4) 

0,081 
viz graf 

K/W 

Rthha  Tepelný odpor chladi č – okolí   jednostranný ohřev 2) 
Pro průměr elektrod polovodičové součástky 85 mm a výšce 
vzduchového tunelu 620 mm 4) 

0,086 
viz graf 

K/W 

Rthha  Tepelný odpor chladi č – okolí   oboustranný ohřev 1) 
Pro průměr elektrod polovodičové součástky 63 mm a výšce 
vzduchového tunelu 620 mm 4) 

0,103 
viz graf 

K/W 

Rthha  Tepelný odpor chladi č – okolí   jednostranný ohřev 2) 
Pro průměr elektrod polovodičové součástky 63 mm a výšce 
vzduchového tunelu 620 mm 4) 

0,106 
viz graf 

K/W 

Qh Doporu čené množství chladícího média 
Metodika množství chladiva dle STP 

Přirozené 
chlazení  

m3/hod 

Tamax - Tamin 

 
Rozsah provozních teplot chladiva 
 

5 až 45 
 

°C 

Gh  Hmotnost chladi če  6,4 kg 

α Pracovní poloha – náklon  10 až 15 ° 

 Barva hladi če černá katoforéza 

 

12
00

 W
 


